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ALLGEMEINES 1
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Im Fokus

- geringerer CO2-Fußabdruck
- einfacherer Einbau
- längere Haltbarkeit
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TEMPERATURREDUZIERUNG
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TEMPERATURREDUZIERUNG

ÅGeringere Mischtemperatur (ggf. längere Mischzeiten)

ÅArbeits- und Gesundheitsschutz (Additive)
Å Lagerung (Gefahrstoff?, Wassergefährdungsklasse? Zusätzliche PSA?)

Å Besonderheiten im Umgang

ÅArt der Additive
Å Wachse

Å Oberflächenaktive Additive (chem. Additive)

Å Schaumbitumen

WAS IST AN DER ASPHALTMISCHANLAGE ZU BEACHTEN?
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TEMPERATURREDUZIERUNG

ÅAdditivzugabe 
Å Fest

Å Flüssig

ÅWo dosieren (Asphaltmischanlage)?
Å Bitumenleitung

Å Mischer

ÅFertigbitumen vs. Dosierung an der Asphaltmischanlage (resultierende 
Additivmenge!)
Å Unterschiedliche RA-Zugabe -> 3-4 verschiedene Fertigbitumen für ein 25/55-55

WAS IST AN DER ASPHALTMISCHANLAGE ZU BEACHTEN?
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ALLGEMEINES
Å Verflüssigende Wirkung im Bitumen 

oberhalb eines Temperatur-

Grenzbereichs

Å mögl. Veränderung der Bitumenrheologie 

auch im Gebrauchstemperaturbereich

Verringerung der 

Oberflächenspannung des 

Bitumens, dadurch 

vereinfachte Benetzung der 

Gesteinskörnung

Vergrößerung des 
Bitumenvolumens, kurzzeitige 

Veränderungen der 
Bitumeneigenschaften

Organische viskositätsverändernde Zusätze Schaumbildung

Mineralische 
Zusätze

Schaum-
bitumen

FT-
Wachse

Fettsäure
-amid

Montan-
wachs

PE-
Wachs

Chemische Zusätze
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auch in fertig modifizierten Bindemitteln
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TA MIT ASPHALTRECYCLING

Auszug

notwendige Zugabe von übermodifizierten (Frisch-) 

Bindemitteln bei Verwendung von Asphaltgranulat ?
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ZUGABEMÖGLICHKEITEN
WACHSE

fertig modifizierte 
Bindemittel nach TL VBit

Feststoffzugabe für 
organischen Zusatz 

(nach E KvB)

weitere Alternative:

Aufschmelzanlage mit  

Zugabe über Bitumenwaage  
auf RC-Zugabe 

abgestimmte 

Modifizierungshöhe

höhere Flexibilität 

bei variierender  

RC-Zugabe
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ZUGABEMÖGLICHKEITEN
CHEMISCHE ZUSÄTZE

fertig modifizierte 
Bindemittel

Flüssigzugabe in 
Bitumenwaage / 
Lagerung in IBC-

Behälter

Noch nicht im deutschen 

Technischen Regelwerk 

beschrieben !

Aber Produkte in der 

Pilotproduktliste der BASt 

(nach ARS)
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ZUGABEMÖGLICHKEITEN
SCHAUMBITUMEN

Schaumbitumenanlage

* Zusätzlich Additivzugabe 

zur Erhöhung der 

Halbwertszeit des 

Bitumenschaums

Noch nicht im deutschen Technischen 

Regelwerk beschrieben !
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PROJEKTE 
2022

2
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ÜBERBLICK

Asphaltsorten   11

Mischanlagen (eigene)  12

Additive/Verfahren  6 

Einbaufläche   ca. 275.000 m²

.ƛǎƘŜǊ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ƛƴ αƎǳǘŜǊά WŀƘǊŜǎȊŜƛǘ
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ERFAHRUNGEN 3
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Untersuchungen WMA vs. Referenz

Prüfung Referenz WMA

Spaltzugfestigkeitsabfall X

E-Modul X X

Ermüdungsbeständigkeit X X

Ermüdungsfestigkeit X X

Kälteverhalten X X

BTSV 3 Alterungsstufen X X

BBR X X
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Erstprüfung WMA

Temperaturabsenkung:

21,3 °C
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18

Erstprüfung WMA



Praxisseminar Temperaturabgesenkter Asphalt (TA) 19

Erstprüfung WMA
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Referenz   

WMA
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Referenz   

Ů6 = 0,03040

Ů3 = 0,16222

WMA

Ů6 = 0,03005

Ů3 = 0,17025
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Referenz   

WMA
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ERFAHRUNGEN

ÅSonderprüfungen in den EPs bei den Strecken nach ARS 

ERSTPRÜFUNGEN
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ERFAHRUNGEN

ÅSonderprüfungen in den EPs bei den Strecken nach ARS 

ERSTPRÜFUNGEN
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ERFAHRUNGEN

ÅSonderprüfungen in den EPs bei den Strecken nach ARS (Faktor Zeit / Maschine)

ÅÜberdenken der Asphaltkonzeption (ggf. ohne oder geringe Additivzugabe) 
[Potential!]

ÅTemperaturabgesenkte Gussasphalte << 200 °C 

ERSTPRÜFUNGEN
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GRUNDSÄTZLICH

Å9ǊƘŜōƭƛŎƘ ǿŜƴƛƎŜǊ α!ǎǇƘŀƭǘƎŜǊǳŎƘάΣ Ŝǎ ŦŜƘƭǘ ŘŜǊ ƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜ 
Bitumengeruch (sehr auffällig) 
ÁFertigerfahrer, Walzenfahrer und auch eigene Erfahrung

ÅSehr deutliche Wahrnehmung der Temperaturreduzierung 
ŘƛǊŜƪǘ ŀƳ CŜǊǘƛƎŜǊ όŜǎ  ŦŜƘƭǘ ŘƛŜ αCǳǖōƻŘŜƴƘŜƛȊǳƴƎάΣ 
Abstrahlwärme am Kübel)

Å Einbautechnisch kaum Veränderungen wahrgenommen 
(Fertiger und Walzen)

AUF DER BAUSTELLE
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 
MOBILE WETTERSTATION BG BAU

Erfassung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Außentemperatur
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 

Insgesamt sind 5 Pumpen stationär durch die BG BAU positioniert worden:

2 x Fertigerbohle  
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 

Insgesamt sind 5 Pumpen stationär durch die BG BAU positioniert worden:

1 x Beschickerkabine + 1 x Fertigerkabine  
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 

Insgesamt sind 5 Pumpen stationär durch die BG BAU positioniert worden:

1 x Walze
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 
TEMPERATUR TA
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 
TEMPERATUR REFERENZ
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A3 DINSLAKEN (RUHRGEBIET) 
TEMPERATUR VERGLEICH
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TEMPERATURERFASSUNG
VON ÜBERALL ABRUFBAR

Datenloggersystem mit Speicherung in der Cloud (z.B. infratest digital solution)

ÅHitzebeständige Messfühler in der Schicht (nicht auf der Unterlage)

ÅErfassung im Datenlogger (via SIM Karte in die Cloud)
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TEMPERATURERFASSUNG
VON ÜBERALL ABRUFBAR


