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,Worum wird es gehen?” ,Was habe ich mit lhnen vor?“

Was wird sich im Technischen Regelwerk andern?-Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB

Uberblick Uber den Stand der Arbeiten

Infos zu Inhalten, die bisher weniger
diskutiert wurden

z.T. Verlauf der

Diskussionen darstellen Ausblick zur Einfihrung
der Regelwerke

Prof. Dr-Ing. WeBelborg 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 2
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Uberblick Uber den
Stand der Arbeiten

Was wird sich im Technischen Regelwerk andern?-Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB

= Zwischen den Sitzungen

= Treffen von
Bearbeitergruppen

s FGSV-Arbeitskreis 7.1.1 : XEV?FG”U”G und AT
" T stimmung Im .
,,Neufas§ung Ver_trangedmgungen = |nhaltliche Abstimmung mit
= VVon April 2015 bis Januar 2023 weiteren Gremien

= 41 Sitzungen (ca. 60 Sitzungstage)
Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 3



Was

,Warum muss dieser Aufwand getrieben werden?"

i

Basis des heutigen Regelwerkes

Arbeitsgru

Zusétzliche Technische

fiir den Bai
von Fahrbahndecken aus Asphalt

ZTV Asphalt - StB 01

und

r Strafen- ur
e Asphaltsiraben

und Richtiinien
u

ZTV Asphalt-StB 07

ZTV Asphalt-StB 07/13

Umsetzung
Europaische
Normen

Umsetzung von
ARS 29/2010 und

ARS 11/2012

Inhaltliche Fortschreibung ist seit
2001 weitgehend unterblieben

. £ 4

MEHR
FORTSCHRITT
WAGEN

BUNDNIS FUR
FREIHEIT, GERECHTIGKEIT
UND NACHHALTIGKEIT

Uber 120 Anderungs- und

Erganzungswinsche aus der Praxis

#FR\DHYSFORFUTURE

Prof. Dr-Ing. WeBelborg

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059¢cc353d759a2b/
2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

https://fridaysforfuture.de
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Was wird sich im Technischen Regelwerk andern?-Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB
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= Es sind neue (aktualisierte) Fragestellungen aufgetreten

Was sind das fur Themen? ‘

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059¢cc353d75!

21-data.pdf?download=1

MEHR
FORTSCHRITT
WAGEN

BUNDNIS FUR

ﬂFR\DHYSFORFUTURE

https://fridaysforfuture.de

Prof. Dr-Ing. WeBelborg

CO,-Reduzierung
= Asphaltmischanalgen
= Einbau

Ressourcen-Schonung

=  Wiederverwendung von Asphaltgranulat

Nachhaltigkeit
Verkehrswende

Problem bel der
Bearbeitung:
Entwicklung ,abwarten” I?

ABER

Wir werden uns dazu

Arbeitsplatzgrenzwert fir Dampfe- und Aerosole aus Bitumen

‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden
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Was wird sich im Technischen Regelwerk andern?-Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB

= Es sind neue (aktualisierte) Fragestellungen aufgetreten

Was sind das fur Themen? ‘

Fragestellung:

Wie mit der derzeitigen Situation

= CO,-Reduzierung bei der Bearbeitung umgehen?
— = Asphaltmischanalgen
I’Lﬁ’%},\‘f"’”’" u Einbau
= Ressourcen-Schonung Losungsansatz:
ﬂ\\\{)ﬂYSFORWTuRE . Wiederverwendung von Aspha| £TV/TL »progressiv gestalten:
= Nachhaltigkeit Entwurf sieht Temperatur-
= Verkehrswende absenkung im Walzasphalt vor!

= Arbeitsplatzgrenzwert fur Dampfe- und Aerosole aus

Vorstellung / Diskussion im AA 7.1 (Februar/Marz 2023) und im LA 7 (April 2023)



A

,Wo stehen wir derzeit inhaltlich?*

;:’sphalt

= TL Asphalt-StB 23 (Entwurf)

Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen

Technische Lieferbedingungen
fiir Asphaltmischgut fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen

TL Asphalt-StB 23

Entwurf: 31.12.2022
Verlauf:
- 08.01.2022 BG
- AK 7.1.1 am 17. Januar und 26. Januar
- AA 7.3 am 23./24. Mirz 2022
- AK 7.1.1.am 11. April 2022
- BG am 20. April 2022
- AK 7.1.1 am 04. Mai 2022
- AA7.1 am 01./02.06.2022
- Ergidnzungen von HHW aus Sitzung AA 7.1 vom
0 )2 2022

JUZV0.2022
Erginzung und Anderung RBW

Ausgabe 2023

p

Prof. Dr-Ing. WeBelborg

= Entwurf basiert auf Diskussionen und
Abstimmungen im AA 7.1 in Juni 2022
= Klarungsbedarf

= Bezugnahme auf die Europaischen Normen der
Serie EN 13108

= Werkseigene Produktionskontrolle

= Grundsatzentscheidung im AA 7.1 und LA 7
Im Fruhjahr 2023 erforderlich

‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 7



,Wo stehen wir derzeit inhaltlich?*

s ZTV Asphalt-StB 23 (Entwurf)

R n ehrswesen @
A "

Zusitzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir den Bau

von Verkehrsflachen aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 2X

Teil 1: Neubau und Bau von Schichten
in gleichméRiger Dicke

Entwurf: 26.01.2023

Ausgabe 202X

Prof. Dr-Ing. WeBelborg

s lell 1;

= Neubau und Bau von
Schichten in
gleichmaliger Dicke
(08/2022:
1. Gesamt-Entwurf) a Teil 2

= Bauen im Bestand -
Instandhaltung,
Instandsetzung und
Erneuerung
(Bearbeitung im AA 7.5)

Regelmaldiger Austausch

rschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkeh

rswesen

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen

Zusitzliche Technische

Vertragshedingungen und Richtlinien

fiir den Bau
und die Bauliche Erhaltung

von Verkehrsflachenbefestigungen

aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 23

Teil 2: Bauen im Bestand -

Instandhaltung, Instandsetzung

und Erneuerung

Entwurf, Stand: 23.12.2022

Ausgabe 2023

‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden




,Was wird sich &ndern?“

rl

= Transport und Einbaulogistik

fur Asphaltmischgut

Ochste Temperatur
des Asphaltmischgutes

Tabelle 5: Niedrigste und hochste Temperatur des Asphaltmischgutes

in °C"
Art und Sorte des | Asphaltbeton fiir Splitt- Guss- Offen-
Bindemittels im | Asphaltdeckschichten,| mastix- asphalt poriger
Asphaltmischgut Asphaltbinder, asphalt Asphalt
Asphalttragschicht-
mischgut,
Asphalttragdeck-
schichtmischgut
20/30 - - 210 bis 230 -
30/45 155 bfs 195 - |200bis230] -
50/70 140 tls 180 150 bis 190 - -
70/100 140 l:\s 180 140 bis 180 - -
40/100-65™ = - - 140 bis 170
10/40-65 160 bis 190 210 bis 230 -
25/55-55 150 bis 190 150 His 190]’200 bis 230 -

*) Die unteren Grenzwerte gelten fiir das Asphaltlm%]t bei Anlieferung auf der
Baustelle; die oberen Grenzwerte gelten fiir das Asphaltmischgut bei der Herstel-
lung und beim Verlassen des Asphaltmischers bzw. des Silos.

") Zusitzlich sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

—

Tahelle 5 Nied L hiichste T les Asnbaltmiscl in dCi)

HOchste Temperaturen werden
I.d.R. um 10°C reduziert

20/30 - - 200 bis 230 - -
N
30/45 155 [is 185\ - 200 bis 230 - -
50/70 140 pis 170 l - - - -
70/100 140 s 170/ - - - 150 bis 170
65/105-70 -v 140 bis 160 - 140 bis 160 -
45/80-651 - 150 bis 180 - - -
10/40-65 160 bis 180 |160 bis 180(200 bis 230 - -
25/55-55 150 bis 180 150 bi{SO 0 bis 230 - -

21. De

nur fiir SMAD LA

H-interg-rund:
Reduzierung CO,
Einsparpotential fur Energie

Zusitzlich sind die Angaben des Bindemittelherstellers zu beachten.




__ A
Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch &ndern? aspha"'
. . . ( 4

= Anforderung an die fertige Schicht v

= EinfUhrung von Anforderung an max. Hohlraumgehalt flr
Asphalttragschichten und Asphaltbinderschichten

Tabelle 9: Anforderungen an Asphalttragschichten Tabelle 8: Anforderungen an Asphalttragschichten
c 0 AC32TS|AC32TN|AC32TL AC S AC2 S .
Schichteigenschaften AC22TS | AC22TN|AC22TL ‘ Schichteigenschaften i‘é ';; Fi: 1\’ :E 23 % EJ’ AC16 TN
Mindest-Einbaudicke cm 8 ,0 8 ,0 8 ,0 Mindest—EinbaudiCke [Cm] ] ,0 8.,0 710
Mindest=Einbaumenge kg/m? 185 185 185
Verdichtungsgrad D % I > 980 > 980 > 98,0 .I‘ Mindest-Einbaumenge  [kg/m-] 185 185 165
' Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Handeinbau gilt bei einer Unterlage, die ohne . - A
Bindemittel hergestellt ist, eine Mindest-Anforderung von 95,0 %. VerdlChmgSgT ad [%] > 98,0 g >98.0 Y >95.0
—
< Hohlraumgehalt [Vol.-%]
S

U Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Handeinbau gilt bei einer Unterlage, die ohne Bindemittel
hergestellt ist, eine Anforderung an den Verdichtungsgrad von = 95,0 % und an den Hohlraumgehalt
von = 10,0 Vol.-%.

Diskussion schon im AK 7.1.4 im Zuge der Uberlegungen zur
Optimierung der Dauerhaftigkeit von Asphaltstralen (ARS 11/2012)
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern? aspha"'
/ 4

= Herstellen von Kompakten Asphaltbefestigunge{

= Bisher: an verschiedenen Stellen in den ZTV (Baugrundsatze,
Ausfuhrung, ...) und im ARS 05/2019 beschrieben

= ZukUnftig: Zusammenfassung im Abschnitt 3.12

: : Hort sich einfacher an,
Abstimmung zwischen als es ist! ©®

AK 7.1.1 und AA 7.3

Ggf. missen zur Optimierung des ,,Bauverfahrens”
iIn den TL Asphalt-StB noch Modifizierungen an einzelnen
Asphaltmischgutern erfolgen

Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 11



Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

s Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltmischgut)

= Beurteilung des ,ruckgewonnenen Bindemittels”

= Bisher: Erweichungspunkt Ring und

Zielrichtung:

as
79

7

aus dem Asphaltmischguiglickgewonnenen Bind
von StraBenbaubitumen gihd Polymermodifizierterl§§j Bitumen

phalt

Kugel (EW RuUK) (,oberer Grenzwert*)

Tabelle 16: Grenzwerte fiir den Erweichfingspunkt Ring und Hlgel des

ittels

e pe . . StraBBenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Identifizierung Bindemittelsorte Grenmert el Gromswel fur aen
. Sorte Erweichung#bounk Sorte Erweichwligspunk
und ggf. vorhandener thermischer t el | A A
Schadigung des Bindemittels e Xt
50/70 62 40/100-65 2
30/45 68 NS
A 4

Kritik:

Eignung des Prufverfahrens zur Beurteilung modifizierte Bindemittel

und

,modernere* Prifverfahren besser geeignet




Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

s Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltmischgut)
= Beurteilung des ,ruckgewonnenen Bindemittels”

A

5

halt

» ZukUnftig: Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei 1,59 Hz

Frage:

Prufverfahrens auf den
Bauvertrag?

Auswirkungen des ,,neuen*

Tabelle 28:

Grenzwerte fiir Aqui-Schermodulttemperatur T(G*=15kPa) bei 1,59
Hz des aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels

Prafung ist als
,,Positiv-Prufung*
ZU verstehen

Strafienbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
unterer oberer unterer oberer
Sorte Grenzwert Grenzwert Sorte Grenzwert Grenzwert

in °C in °C in °C in °C
160/220 35 51 45/80-50 - 64
70/100 43 59 25/55-55 48 70
50/70 46 62 10/40-65 56 76
30/45 52 68 45/80-65 48 66
20/30 55 71 65/105-70 43 61

Prof. Dr-Ing. WeBelborg

21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden

13



Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch &anc

Priifung ist als ,,Positiv-
Prifung® zu verstehen

Was passiert bei Unter- oder Uberschreitung der Grenzwerte?

= Kein Mangel: wenn Anforderungen an EW RuK eingehalten werden

Hintergrund / Zielsetzung:
Umsetzung der Erfahrungen mit den
Aktivitaten zur Verbesserung der
Dauerhaftigkeit (ARS 11/2021)

In die Praxis
und
,Bauvertragliche Sicherheit*
far Vertragspartner

Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘

Tabelle 29:  Grenzwerte fiir den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem
Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels

Strafenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
unterer oberer unterer oberer
Sorte Grenzwert | Grenzwert Sorte Grenzwert | Grenzwert
in °C in°C in °C in°C
160/220 35 51 45/80-50 48 66
70/100 43 59 25/55-55 53 71
50/70 46 62 10/40-65 63 81
30/45 52 68 45/80-65
20/30 55 71 65/105-70

*)  bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises = 8 °C

21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

= Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltmischgut)
» Beurteilung des ,ruckgewonnenen Bindemittels”

N eu: ,Was wird sich noch &ndern?“  |esiting der ZTV/TL Asphalt-StB qal‘l
Verwendung von Vorstellung / Diskussion im
Viskositatsveranderten Bitumen AAT.1 (Febrgﬁ”'\/'arz 2023)
(TL Vbit-StB) bzw. Verwendung Hnam
. . . LA 7 (April 2023)
von viskositatsverandernden — — .
n Arbeitsplatzgrenzwert fiir Dampfe- und Aerosole aus Bitumen
Zu S at Ze n s Fortflhrung der ,Erweiterten Untersuchungen von Bitumen®
Vorstellung / Diskussion im AA 7.1 (Februar/M&rz 2023) und im LA 7 (April 2023)

= Beurteilung: Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei 1,59 Hz

= Wert aus Eignungsnachweis darf um nicht mehr als 8 °C Uber- oder
unterschritten werden
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern? aspha“'
75

= Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltschichten)
= Grenzwerte fur Einbaudicke und Einbaumenge

= Bisher:
= Gemeinsame

Tabelle 24: Grenzwerte fiir Einbaudicke und Einbaumenge

Unterschreitung der Einbaundicke bz B e t rac h t un von
Asphaltdeck- Asphaltdeck- Asphaltdeck- Asphalt- Asphalt- Asphalt- g
schicht?, Asphalt- | schicht” und schicht” und deckschicht” | tragdeckschicht tragschicht _
binderschicht und | Asphalttrag- Asphaltbinder- AS p h al td ec k un d
Asphalttragschicht schicht schicht : T
oaemn | smamoen | amsaummen Asphaltbinderschicht
a) fiir den Mittelwert . .
von Einbaudicke/-menge = Asphaltbinderschicht
1. bei groBen Baulosen iiber 6000 m? . . .
oder bei kommunalen Straen mit Wi rd nic ht eimn Zel n
Randbefestigungen iiber 1000 m?
sowie bei Asphaltdeckschichten betrachtet
mit mehr als 50 kg/m? - - <10 % =10 % <10 % <10 %
2. bei kleinen Baulosen sowie bei
Asphaltdeckschichten bis zu 50 kg/m? <15% <15% <15% <10 %
b) fiir die Einzelwerte der Einbaudicke <10% <15% <15% <25 %? <=25%
U Bei zweistufigem Aufbau, das heiBt wenn die endgiiltige Asphaltbinder- und/oder Asphaltdeckschicht erst spéter aufgebracht wird, gelten vorgenannte Werte der Zeile
b) sinngemiB; demnach gilt fiir die oberste Schicht der 1. Baustufe der Wert von 25 % und fiir alle Asphaltschichten der 1. Baustufe zusammen der Wert von 15 %.
2 Bei einer Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt einschlieBlich der Abdichtung < 15 %.

Prof. Dr-Ing. WeBelborg 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 16



Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

as/ﬁwli
79

s Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltschichten)

= Grenzwerte fUr Einbaudicke und Einbaumenge

Tabelle 30: Grenzwerte fiir Einbaudicke und Einbaumenge

Unterschreitung der Einbaudicke bzw. der flichenbezogenen Einbaumenge

= zukunftig:
« Keine gemeinsame

Asphaltdeckschicht, Asphaltdeckschicht Asphalt- Asphalttrag- | Asphaltbinder
Asphaltbinderschicht | und Asphalttragschicht | deckschicht® | deckschicht schicht B et FaC h t un g von
und Asphalttragschicht zusammen V
zusammen ASpha|tdeCk- Und
a) fiir den Mittelwert von Einbaudicke/-menge AS p h altb IN d ersc h IC ht
1. bei grofen Baulosen iiber 6000 m? oder
bet kommunalen Straen mit Randbefesti- _ _ <10 % <10 % <10° . .
gungen iiber 1000 m” sowie B ° B ’ - u AsphaltblnderSChICht
be1 Asphaltdeckschichten mit mehr als : .
ool wird einzeln betrachtet
2. bei kleinen Baulosen sowie B .
_ _ <1509 <150 <150 <102
bei Asphaltdeckschichten bis zu 50 kg/m? 15% 15% =15 =10%
< 10%, <15 %, <75 em
b) fiir die Emzelwerte der Einbaudicke aber nicht gréfier als aber nicht gréBer als <25 9%? <25% < 15%% _ ; O Cmsl.
2.5 cm 2.5¢cm -

Kombination entsprechend Bauvertrag

2 Dbei einer Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt < 15 %

bet Bk3,2 <20%
gilt auch fiir Abdichtung aus MA
gilt auch fiir AC TuB und PA T WDA

gilt nur fiir vollgebundenen Oberbau

sgaden 17
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

= Grenzwerte und Toleranzen (Asphaltschichten)
= Grenzwerte fur Einbaudicke und Einbaumenge

Hintergrund: o ZukUhftig: |
Mehr-Einbaudicken der Asphaltdeckschicht sollen nicht = Keine Gemeinsame
zum Ausgleich von Minder-Einbaudicken der Betrachtung von

: : Asphaltdeck- und
Asphaltbinderschicht herangezogen werden Asphaltbinderschicht

vt E— _ . Asphaltbinderschicht
bet Aplalidechc Erfahrungen aus der Praxis: wird einzeln betrachtet
2 vikenenBal 71 dicke Asphaltdeckschichten gleichen |- <100

bei Asphaltdecksc

< 2.5 cm,
< 3.0 cim®

zu dinne Asphaltbinderschichten aus

aber nicht sréler als aber nicht grober als

straldenbautechnisch
problematisch

=15 %>

b) fiir die Einzelwerte der Embaudicke

Y Kombination entsprechend Bauvertra
2 Dbei einer Asphaltdeckschicht aus Offd
' bei Bk3,2 <20%

# gt auch fiir Abdichtung aus MA

% gilt auch fiir AC TuB und PA T WDA

& gilt nur fiir vollgebundenen Oberbau

sgaden 18
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern? aspha"'
V L 4

= Kontrollprafungen (KP)

= AG beauftragt eigene Prufstelle oder nach den RAP Stra
anerkannte Prufstelle

= Entnahme von Bohrkernen kurzfristig nach Ende des Asphalteinbaus
= Ergebnisse der KP nach Bewertung durch AG an AN ubergeben

Hintergrund (Anregungen der AN):
Bedeutung RAP Stra Prufstellen
Zeitnahe Abwicklung von KP
es werden haufig nur ,,negative* Ergebnisse von KP weitergegeben

Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 19



Zielsetzung:
Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern? Anwendun g
= Kontrollprufungen (KP) ,heuer®
= Ebenheit Prafverfahren im
= Bisher: BauL\J/r?;trag
TP Eben, Teil: BerUhrende Messungen .
e ,Bauvertragliche
= ZukUnftig: Sicherheit*
= Moglichkeit zur Anwendung von fir Vertragspartner

TP Eben, Teil: BerlUhrungslose Messungen
moglich, wenn Anforderungen eingehalten werden

« Werden Grenzwerte nicht eingehalten:
Messung nach TP Eben, Teil: Berihrende Messungen notwendig

,,Positiv-Prafung*

Prof. Dr-Ing. WeBelborg 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 20
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

= Erneute Kontrollprifungen
= Einmalige Wiederholung der KP  s32 emeue kontroupritungen

Eine emeute Kontrollprifung ist die emnmalige Wiederholung der Kontrollpriifung, bei
G ff k t der festgestellt wurde, dass die fertige Leistung in Bezug auf die Griffigkeit und/oder den
u rl I g e I Schichtenverbund nicht den vertraglichen Anforderungen entspricht. Sie wird auf Antrag

des Auftragnehmers durchgefithrt. Thr Ergebnis tritt an die Stelle des urspriinglichen

| SChIChtenverbund (n eU) Priifergebnisses.

Die Kosten fiir die erneute Kontrollpriifung tragt der Auftragnehmer.
= Durchfihrung auf Antrag des AN
= Ergebnis ersetzt ursprungliches Ergebnis

Kosten tragt AN Definition ist neu!
= Kosten trag Ftr KP bei ,,Griffigkeit*
schon bekannt!

Hintergrund: EinfuUhrung von Abzugsregelung fur nicht
ausreichenden Schichtenverbund

Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 21
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Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch andern?

= Mangelansprlche

= Verjahrungsfristen Hintergrund:

- T Bisher:
= 5 Jahre flr dreischichtigen Aufbau Fristen abh&ngig von

= 4 Jahre fur zweischichtigen Aufbau | schichten bzw. Kombination

= 2 Jahre fur einschichtigen Aufbau |der Schichten / Schichtdicke /
und Einbaumenge

Verfahren der Instandsetzung
(ZTV Asphalt-StB Tell 2)

= 1 Jahr fir Verfahren der Instandhaltung Zlelsetzung:

(ZTV Asphalt-StB Teil 2) Vorgehensweise
vereinfachen

Prof. Dr-Ing. WeBelborg ‘ 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 22



Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB — was wird sich noch @ndern? Hinwels:

Mehr-Einbaudicken der
Asphaltdeckschicht sollen

= Aufmal3e und Abrechnung

s Mehr- und Minder-Einbaudicken nicht zum Ausgleich von

. Minder-Einbaudicken der
max. 3 % der geforderten

Einbaudicke werden verglitet herangezogen werden
= Asphaltbinder- und Asphalttragschicht:

- Ausgleich von Minder-Einbaudicken

der darunterliegenden Schicht : _

- verbleibende Mehr-Einbaudicken Zielsetzun g.
Werglendbii max. 5 % geforderten Vorg ehensweise
Einbaudicke vergutet :

- bei Asphalttragschicht: vere_lnf_ac_hen o
Mehreinbau-Dicke max. 1.0 cm Vorgehensweise gilt sinngemals far

C Einbaumengen

Prof. Dr-Ing. WeBelborg 21. Deutsche Asphalttage 2023 in Berchtesgaden 23



Was wird sich im Technischen Regelwerk andern?-Uberarbeitung der ZTV/TL Asphalt-StB aspha“'
V L A

‘ Ausblick zur Einfuhrung der Regelwerke ‘

Vorstellung und Diskussion TL Asphalt-StB / ZTV Asphalt-StB:
AA 7.1 (Februar/Marz 2023) und LA 7 (April 2023)

Bearbeitung von Ruckmeldungen:
(April bis September 2023)

Erneute Vorlage der Entwirfe:
AA 7.1 (Oktober 2023) und LA 7 (November 2023)

Landerumfrage:
Jahreswechsel 2023/2024
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aéBhalt :
V /[ 4

s Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

= Gibt es Fragen?

Prof. Dr.-Ing. Wel3elborg

’\\\/ FH MUNSTER FH Munster lﬂ'Forschungsgruppe

N Univers ity of Applied Sciences Verkehrswesen
Forschungsgruppe Verkehrswesen  frovunscer

21. Deutsche Asphalttage 8. Februar - 10. Februar 2023 in Berchtesgaden



	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25

